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* Se requiere un soporte de piso de 
un mínimo de 2" x 10". La madera 
NO es adecuada para esta 
aplicación. 

Acabados 
.002 
.243

Código: T064951.002
    T064951.295
              T064951.243
Monomando alto de tina a piso con regadera manual. 

DESCRIPCION GENERAL 

Construcción de latón de alta durabilidad. Canal de latón rígido y 
cobre. Cartucho de válvula de disco cerámico de 1/4” giro de 3.5 cm. 
La regadera manual es de una sola función hecha de  metal y con un 
rociador fácil de limpiar, cuenta con una manguera metálica de 59" 
de largo. Velocidad máxima de salida de 1.8 gpm / 6.8 L / min. El 
soporte de la ducha gira 60°. Incluye válvulas de retención dobles. 

CARACTERISTICAS 

• Construcción de latón: Durable. Ideal para contacto prolongado
con agua.

• Cartucho de válvula de discos cerámicos: Asegura una vida de
rendimiento sin goteo.

• Elección de acabados: Amplia gama de acabados duraderos.

Se requiere la siguiente válvula: 

R950 

Verifique los códigos locales de plomería. 
Algunas instalaciones pueden requerir 
un interruptor de vacío. 

TUBO DE SALIDA SALIDA DE DUCHA DE MANO 


