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Monomando para Regadera sin válvula  

 

 CARACTERÍSTICAS  

• No incluye válvula. Necesita válvula Flash RU101 ó RU109 

• Cartucho de balanceo de presión de doble cerámica:  
o Disco cerámico mezclador: Ofrece un desempeño sin 

goteos, además una operación suave durante la vida de 
la válvula. 

o Unidad de balanceo de cerámica: Mantiene una 
constante temperatura en repuesta a cambios 
relacionados a  la presión de agua fría y caliente y no se 
ve afectado por las condiciones de agua ni la formación 
de minerales.  

• Válvulas antiretorno integradas: Diseñadas para eliminar flujo 
cruzado 

• Límite de temperatura: limita la cantidad de agua caliente a 
mezclar con agua fría  

• Zona de comfort: Ofrece un mayor rango de selección para 
ajustar la temperatura deseada 

• Back to Back: Agua fría y caliente puede invertirse rápido y fácil. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

Lea instructivo antes de instalar  

 

 

Importante:  

Dimensiones nominales, pueden variar dentro un rango 

de tolerancia. Estas medidas están sujetas a cambio o 

cancelación. No se asume responsabilidad de fichas no 

vigentes. 

 

 


