QG | PREMIUM DESIGN

MODERN CONCRETE VECTOR GREY

Porcelanato esmaltado mate

Caracteristicas Técnicas / Technical Features
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

MODERN CONCRETE VECTOR GREY

Porcelanato esmaltado mate
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WYTMAGANIA NORMY SREDNIE DSIAGANE PARAMETRY
PHYS NORMA REQUIREMENTS MIEAN VMLUE ACHIEVED
wmam‘;:aoﬁc'?;::: :é.::: mﬁmxmmn NORM NORMANFORGERUNGEN DURCHSCHMITTLICH ERREICHTE PARAMETER
HOPMA TPEEOBAHHA HOPMbI OPELHHE (LOMAZATERM
BHMOM HOPMH CEPEHI HAYEHHS
NASIAKLIWOSC WOONA [%]
WATER ASSORPTION Px)
Q WASSERALIENAHME [%] PN.EN 150 505 <01
Ca) BOATNOTALUEHVE [%] A0545-3
BOAGHIONBAHAHHA (3]
WHTRZYMALOSC MA ZGRVANIE [N/ mm]
} MOOULUS OF RUPTURE [N/mm2] PN-EN SO
BIEGEFESTMGKEI {Nfenan2] P z4s
i— 3 NPOHOCTS HA M3THG Hiwm2] 205454
MILHICTS HA BACHH (s3]
mum;qmm .
BREAKING STRENGTH
EI BRUCHKRAFT (M) PN-EN IS0 > 1200 2000
MIPONHDCTL HA PAZPELE (H] 105454
MHJHICTE HA POIPHB [H]
MROZOODPORNDSE WyTnagane rrozeodpernm
FROST RESISTANCE PN-EN IS0 Fequirad resistant
FROSTBESTANDIGKET Erfarderiich Trosthestindig
MOPOIOLTOHROCTD 10545-12 Tpebyerca MOPORCTORKEA
MOPOIOCTIRKICTS HaoGxigma ika
ODPORNOSE NA SCIERAMIE PEI Wymagane
. . ABRASION RESTSTANCE PEI PN-EN 150 Aequirad
ABRIERFESTIGHEIT PE| Erfardurlich 31500
. MEHOCOETOMIETE 11 LIRAAE PEH 165457 Tpetiyerca
IHOCOCTIARICTY, 24 WHANDID PE( HeuGaiana
ODPOANGSE HA SRODKI CHEM. DOM. UZYTKU
RESISTANCE VO HOUSEHOLD CHEMICALS PN-EN 150 min. 8
BESTANDIGKEIT GEGEN I HAUSHALY VERWENDETE MITTEL i, B A
YCTORMMBOCTS K BTOBMM YHCTALIM CPELCTBAM 10345-13 Wi B
CIREICTE A0 NOEYTOBHN MHIAHMX SACORIB
ODPORNOSC DHEMICINA. Deklarowane
CHEMICAL RESISTANCE PN-EN IS0 Dactared LA
‘a CHEMISCHE BESTANDIGKEIT Angegeb
MMMHYECHAA CTORROCTE 10545-12 ASKNBPHPOeAHHEE HA
HIAIYHA CYRRICTD nexnaponanl
ODPOAKOSE NA PLAMIENIE
4 RESISTANCE TO STARING min. 3
*( * FLECKENEESTANDIGKEIT PR-EN 150 e, 3 5
W P | YCTOIMMBOCTL K OEPA3OBAHAK) NATEH #essd i, 3
CAHKICTL /10 YTBOPEHHA AARM
OOPORKCHLE MA PEXNIECIA WLDSKOWATE Wymagana Odporna
CRAZING RESISTANCE PN-EN IS0 Required Resistart
BESTANDIGKEN GEGEN HAARRISSE grforderlich Bostandig
YCTORIMBOCTD K N MM WENHMX TPELIMH 10545-11 TpobyaTen YeroRuwoan
CHARICTE A0 YTBOPEHHA MUK TRILWMH Heofxigna cribiva
KLASA ZDOLNDSC] PRZECIWPOSLIZGOWE)
HON- SUF QUALITIES
a ANTIRUTSCHKUASSE DN 51130 ]
RAALC NPOTHEOCHOABAAWMK CRORCTR
RNAL NPOTHKOBIXMK BAACTHEOCTER
ODPORNOSE NA SZOK TERMICZNY Wymagane Odporna
- THERMAL SHOCK RESISTANCE PH-EN [50- Required Rasistant
i ﬁ; BEST EIT GEGEN CHEN SCHOGK Erforderiich Bestandig
TEPMHYECKAR CTOHHOCTH 105459 TpasyeTcs Vetohumpan
TEPWIMHA CTAKICTD Henbyiguz cTifika
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