AZUMA ROCK GREY

Caracteristicas Técnicas / Technical Features
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/ Technical Features

Caracteristicas Técnicas

AZUMA ROCK WHITE

Porcelanato toda masa mate

VG | PREMIUM DESIGN

INSPECCIONADO  POR Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacién descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.

Caratteristiche Tecniche: SERIE: AZUMA ROCK
PORCELL.MASSA COLOR. -R ARTICOLO: A.RCK6 278W RM
COLOR BODY PORCELAIN TILE - R FORMATO: 120X278
SPESSORE: 6.50 mm
Technical Features Caractéristiques Techniques Technische Eigenschaften Caracteristicas Técnicas TexHuYeCKHe XapaKTHPHCTHKH
Stoneware Gres Cerame Feinsteinzeugfliesen Gres Porcelanico Kepamorpanur
Classificazione secondo norme EN 14411 GRUPPO BIa (ISO 13006) - Appendice G (E = 0,5%)
Classification in accordance with EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendix G (E =< 0,5%)
Classification selon les normes EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E =< 0,5%)
Klassifizierung gemaR Normen EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E < 0,5%)
Clasificacion segiin normas EN 14411 GRUPO Bla (ISO 13006) - Apéndice G (E < 0,5%)
Knaccudmkaums B COOTBETCTBMM o cTaHaapTamu EN 14411 GROUP Bla (ISO 13006) - Mpunoxerue G (E < 0,5%)
CARATTERISTICA METODO DI PROVA REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA VALORE MEDIO IMO
SPECIFICATION Test methods Requirements in accordance to the standards Average value
CARACTERISTIQUE Methode d'essai Caractéristiques requises Valeur moyenne
EIGENSCHAFT Estverfahren Vorgesehene eigenschaften gemal normen Durchschnittlicher wert
CARACTERISTICA Prueba Caracteristicas previstas por la norma Valor medio
XAPAKTEPUCTUKA MeToa ncnbiTaHns TpeboBaHuWs, NpefyCMOTPEHHbIE CTaHAaPTOM CpefiHuii nokasaTenb
Dimensioni e aspetto Prospetto G.1 Conforme
= Dimesnions and appearance Prospect G.1 Compliant
e Dimensions et aspect Feuille G.1 Conforme
\% Masse und aussehen ISO 10545/2 Prospekt G.1 Erfillt
Dimensiones y aspecto Prospecto G.1 Conforme
Pa3mep v BHEWHW BUA Tabnvua G.1 CooTBeTCTBYET
Assorbimento d'acqua
Water absorption
g b Absorption d'eau 0, 0,
N \hsorption dieal ISO 10545/3 <0,5% =0,1%
Absorcion de agua
BoponornaiieHue
Resistenza a flessione (R)
Flexural resistance
Résistance a la flexion . 2 2
Biegefestigkeit Min. 35 N/mm’ > 45 N/mm
Resistencia a la flexion
MpOYHOCTb Ha u3rnb
\i/ Forza di rottura (S) ISO 10545/4 Spessore
Breaking strength Thickness <75mm S=z=700N
Charge de rupture Epaisseur
Bruchlast Stérke =700 N
Carga de ruptura Espesor =7,5mm S=1300N
Cuna Ha nsnom TonwmHa
Resistenza all'abrasione superficiale
3 Resistance to surface abrasion
Résistance a I'abrasion superficielle f
N Bestandigkeit gegen oberflachenverschleiss ISO 10545/7 Classi 0-5
Resistencia a la abrasion superficial
YCTOAYMBOCTb K NCTUPAHMIO MOBEPXHOCTU
Resistenza all'abrasione profonda
E Deep abrasion resistance
Résistance a I'abrasion profonde 3 3
\/ Bestandigkeit gegen tiefenverschlei ISO 10545/6 Max 175 mm < 140 mm
Resistencia a la abrasion profunda
YCTONYMBOCTb K r1y6OKOMY MCTUPaHMIO
Coefficiente di dilatazione termica lineare (A) Metodo disponibile
Linear expansion thermic coefficient Available method
} Coefficient dilatation thermique lineique Méthode disponible -6 0p=1
Linearer Termischeausdehnungskoeffizient ISO 10545/8 Verflugbares verfahren < 7x10 C
Coeficiente dilatacién termica lineal Ensayo disponible
Ko3(h(hMUNEHT NMHEHOro Ten10Boro paclumpexms [locTynHeIi MeToa
GANTE

Calle de la Tecnologia 125,

Regio Parque Industrial Santa Catarina,

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.

< / gante.mx

@ f /gantedesign
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/ Technical Features

Caracteristicas Técnicas

AZUMA ROCK WHITE

Porcelanato toda masa mate

VG | PREMIUM DESIGN

Resistenza agli shalzi termici Metodo disponibile Resiste
Resistance to sudden temperature changes Available method Resistant
Résistance aux chocs termiques Méthode disponible Résistant
\ﬁé/ Temperaturwechselbestandigkeit ISO 10545/9 Verflugbares verfahren Bestandig
Resistencia a las variaciones termicas Ensayo disponible Resiste
YCTONYMBOCTb K Nepenasam TemnepaTtyp JlocTynHeIit MeToa ConpoTtusnenune
Resistenza al gelo Richiesta Resiste
Frost resistance Required Resistant
Résistance au gel Exigée Résistant
\‘}\Ky Frostbestandigkeit ISO 10545/12 Notwendig Bestéandig
Resistencia a las heladas Necesaria Resiste
Mopo30CTONKOCTh 3anpoc Conpotusnenune
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico
Resi ed adﬁitivi pherlgis'gme_ | J CLASSE B MIN.
esistance to household chemicals an
_l Ré swimming p%ols'w%ter cleansers CLASS B MIN.
el ésistance aux produits chimiques courants et CLASSE B MIN
r additifs pour piscines .
. Bestandigkeit gegen chemischen produkten fir den 1SO 10545/13 GRUPPE B MIN A
1 Rha‘ushaltsverIbrauchdund zusatzstoffen fur sqlijwi%lmbader .
—r— esistencia a los productos quimicos para utilizo doméstico
v y aditivos pa6ra piscinas CLASE B MIN.
CTOM4YMBOCTb K BbITOBON XMMUN
1 106aBku ans 6accenHos KNACC B MIAH.
Resistenza ad acidi ed alcali a bassa concentrazione DalA,LBalLC
Resistance to acids and alkalis at low concentration From LA, LBto LC
Résistance aux acides et alcalins a faible concentration De LA, LBalLC LA
Sauren-und Laugenbestandigkeit in geringer Konzentration Von LA, LB bis LC
Resistencia a los acidos y alcali con baja concentracién De LA, LBalLC
YCTOM4MBOCTb K KNCI0TaM 1 LLieNI04aM HU3KOM KOHLLEHTpaLum 1SO 10545/13 OT LA, LB o LC
Resistenza ad acidi ed alcali ad alta concentrazione Metodo disponibile Metodo disponibile
Resistance to acids and alkalis at high concentration Available method Available method
Résistance aux acides et alcalins a forte concentration Méthode disponible Méthode disponible
Sauren-und Laugenbesténdigkeit in hoher Konzentration Verfiighares verfahren Verfiigbares verfahren
Resistencia a los &cidos y alcali con alta concentracion Ensayo disponible Ensayo disponible
YCTOMYMBOCTb K KNC/I0TaM U LLeN04aM BbICOKOW KOHLIEHTpaLnn [JoCTynHblit MeTOA JoCTynHbIi MeTOA
Resistenza alla macchia Metodo disponibile
Stain resistance Available method
Résistance aux taches Méthode disponible
Fleckenempfindlichkeit ISO 10545/14 Verflighares verfahren 5
:"'q.l:"‘l Resistencia a las manchas Ensayo disponible
YCTONYMBOCTb K NSATHaM JocTynHbin MeTon

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacién descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.

GANTE
Calle de la Tecnologia 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.

< / gante.mx

@ f /gantedesign
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

AZUMA ROCK WHITE

Porcelanato toda masa mate

VG | PREMIUM DESIGN

CARATTERISTICA METODO DI PROVA REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA VALORE MEDIO IMO
SPECIFICATION Test methods Requirements in accordance to the standards Average value
CARACTERISTIQUE Methode d'essai Caractéristiques requises Valeur moyenne
EIGENSCHAFT Estverfahren Vorgesehene eigenschaften geméaR normen Durchschnittlicher wert
CARACTERISTICA Prueba Caracteristicas previstas por la norma Valor medio
XAPAKTEPUCTUKA MeToa ncnbiTaHns TpeboBaHus, NpelycCMOTPEHHbIE CTaHAapTOM CpefiHuii Noka3saTenb
Reazione al fuoco Dec.96/603/CE e Mod. Classe Al (Parete) / A1FL (Pavimento) Ignifugo
Reaction to fire Dec.96/603/CE and changes Classe Al (Wall) / A1FL (Floor) Fire-resistant
Réaction au feu Déc.96/603/CE et Mod. Classe Al (Mur) / A1FL (Sol) Ignifuge
Brandverhalten Entsch. 96/603/CE und And. Klasse Al (Wand) / ALFL (Boden) Feuerfest
Reaccion al fuego Dec.96/603/CE y modificac. Clase Al (Pared) / ALFL (Suelo) Ignifugo
Peakuys Ha OroHb Peww.96/603/CE 1 n3meHeHns Knacc Al (CteHa) / A1FL (non) OrHecToikuit
DIN EN 16165 ANNEX B; GRUPPO R / DIN 51130 R10
Requisiti di scivolosita (*1) DIN EN 16165 ANNEX A; GRUPPO ABC / DIN 51097 B
B.C.R. (D.M. 14/06/89 n. 236)
Slip requirements Cuoio asciutto||Dry leather||Cuir sec||Trockenes leder||Cuero seco|Cyxas Koxa >0,4
Gomma bagnata||Wet rubber||Caoutchouc mouillé||Nasser gummi||Goma mojada|Mokpas pe3uHa >0,4
BOT 3000 (DCOF) ANSI A326.3
Exigences de gllssance Gomma asciutta||Dry rubber||Caoutchouc sec||Trockenes gummi||Goma seca|Cyxas pe3uHa >0,42
Gomma bagnatal|Wet rubber||Caoutchouc mouillé||[Nasser gummi||Goma mojada|Mokpas pe3uHa >0,42
P I T Ingl » BS EN 16165 ANNEX BS 797
Rutschklasse endulum Test Inglese; BS 6165 C/BS 7976
Gomma asciutta||Dry rubber||Caoutchouc sec||Trockenes gummi||Goma seca|Cyxas pe3nHa >25
Gomma bagnata||Wet rubber||Caoutchouc mouillé||[Nasser gummi||Goma mojada|Mokpas pe3unHa >25
Requisitos de resbalamiento Pendulum Test Australiano AS/NZ 4586
Gomma bagnata||Wet rubber||Caoutchouc mouillé||[Nasser gummi||Goma mojada|Mokpas pesuHa P2
Pendul Test S lo; UNE 41901/ ENV 12633
Tpeb0oBaHUs CKOMbXKEHNS endulum Test Spagnolo:
Gomma bagnata||Wet rubber||Caoutchouc mouillé||[Nasser gummi||Goma mojada|Mokpas pesunHa 1

| prodotti con assorbimento < 0,5% sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles"

The products having an absorption < 0,5% are classified according the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"
Les produits avec absorption < 0,5% sont classifiés selon les normes UNI CEN "Fully vitrified tiles" et selon les normes ASTM "Impervious tiles"

Die Erzeugnisse mit einer Wasseraufnahme < 0,5% sind geman den UNI CEN - Normen “Fully vitrified tiles" und geméa ASTM - Normen "Impervious tiles" Klassifiziert"
Los productos con absorcién < 0,5% estan clasificados segtn las normas UNI CEN "Fully vitrified tiles" y segin las normas ASTM “Impervious tiles"

Mpoaykuus ¢ nornoweHnem <0,5% knaccuduumpyeTcs B cOOTBETCTBIM co cTaHaapTamu UNI CEN "Fully vitrified tiles" u B cooTBeTcTBUM CO cTaHAapTamu ASTM "Impervious tiles"

(*1) Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa

Average values referring to intact product before laying

Valeurs moyensnes qui se réferent au produit intact avant l'installation
Durchschnittswerte des unversehrten Produkts vor der Verlegung
Valores medios referidos al producto intacto antes de la colocacion
CpefHue 3Ha4eH!s OTHOCATCS K HeUCMOJIb3yeMoMy MaTepuany, A0 ero yKnaaku

SrvimoPhp Rel. 4.1 - Giugno 2024 (SAP/PR)

25/06/2025

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacidn descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.

GANTE
Calle de la Tecnologia 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.

< / gante.mx

@ f /gantedesign
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

AZUMA ROCK WHITE

Porcelanato toda masa mate

120 x 278

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacidn descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.

VG | PREMIUM DESIGN

GANTE
Calle de la Tecnologia 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.

</ gante.mx

f /gantedesign
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

AZUMA ROCK GREY

Porcelanato toda masa mate

Caratteristiche Tecniche: SERIE: AZUMA ROCK
PORCELL.MASSA COLOR. - R ARTICOLO: A.RCK6 278G RM
COLOR BODY PORCELAIN TILE - R FORMATO: 120X278
SPESSORE: 6.50 mm
Technical Features Caractéristiques Techniques Technische Eigenschaften Caracteristicas Técnicas TexHuYeCKHe XapaKTHPHCTHKH
Stoneware Grés Cerame Feinsteinzeugfliesen Gres Porcelanico Kepamorpanur

Classificazione secondo norme EN 14411 GRUP 06) - Appendice G (E = 0,5%)
Classification in accordance with EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendix G (E < 0,5%)
Classification selon les normes EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E < 0,5%)
Klassifizierung gemaR Normen EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E < 0,5%)

Clasificacion segin normas EN 14411 GRUPO Bla (I1SO 13006) - Apéndice G (E = 0,5%)
Knaccudukaums B cooTBeTCTBUM €O cTaHAapTamu EN 14411 GROUP Bla (ISO 13006) - Mpunoxenve G (E < 0,5%)

CARATTERISTICA METODO DI PROVA REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA VALORE MEDIO IMO
SPECIFICATION Test methods Requirements in accordance to the standards Average value
CARACTERISTIQUE Methode d'essai Caractéristiques requises Valeur moyenne
EIGENSCHAFT Estverfahren Vorgesehene eigenschaften gemal normen Durchschnittlicher wert
CARACTERISTICA Prueba Caracteristicas previstas por la norma Valor medio
XAPAKTEPUCTUKA MeTop ucnbiTaHus TpeboBaHua, NpeayCMOTpeHHble CTaHAAPTOM CpefiHUi NokasaTenb
Dimensioni e aspetto Prospetto G.1 Conforme
Dimesnions and appearance Prospect G.1 Compliant
L~ Dimensions et aspect 1SO 10545/2 Feuille G.1 Conforme
\m. Masse und aussehen Prospekt G.1 Erfillt
Dimensiones y aspecto Prospecto G.1 Conforme
Pa3smep v BHeWHWi BUA Tabamua G.1 CooTBeTCTBYET
Assorbimento d'acqua
Water absorption
Absorption d'eau 0 o,
v’ﬂﬁ‘* s ISO 10545/3 =0,5% =0,1%
Absorcion de agua
BogonornalueHue

Resistenza a flessione (R)
Flexural resistance

Résistance a la flexion . 2 2
Biegefestigkeit Min. 35 N/mm’ > 45 N/mm’
Resistencia a la flexion
b oot 150 1054504
Breaking strength Thickness <75mm S=700N
Charge de rupture Epaisseur =700 N
Bruchlast Stérke =
Carga de ruptura Espesor =7,5mm S=1300N
Cwna Ha nsnom TonwmHa

Resistenza all'abrasione superficiale
Resistance to surface abrasion
Résistance a l'abrasion superficielle .
Bestandigkeit gegen oberflachenverschleiss 1SO 10545/7 Classi 0-5
Resistencia a la abrasion superficial
YCTORYNBOCTb K MCTUPAHWIO MOBEPXHOCTY
Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistance
Résistance a l'abrasion profonde 3 3
Bestandigkeit gegen tiefenverschlei ISO 10545/6 Max 175 mm < 140 mm
Resistencia a la abrasion profunda
YCTOR4NBOCTb K ry60OKOMY UCTUPaHMIO

Coefficiente di dilatazione termica lineare (A) Metodo disponibile
Linear expansion thermic coefficient Available method
Coefficient dilatation thermique I|ne|que Méthode disponible op—1
Linearer Termisct ient ISO 10545/8 Verflighares verfahren < 7X10-° C
Coeficiente dilatacion termica lineal Ensayo disponible
Ko3hUneHT IMHENHOro Ten0Boro pactumpeHns L0oCTynHbIN MeTox

GANTE

Calle de la Tecnologia 125,

Regio Parque Industrial Santa Catarina,

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan

Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacidn descrita representa los resultados

del material sometido a pruebas. Prohibida su

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.

</ gante.mx

@ f /gantedesign

reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

AZUMA ROCK GREY

Porcelanato toda masa mate

Resistenza agli sbalzi termici Metodo disponibile Resiste
\ Resistance to sudden temperature changes Available method Resistant
Résistance aux chocs termiques Méthode disponible Résistant
% Temperaturwechselbestandigkeit ISO 10545/9 Verflighares verfahren Bestandig
Resistencia a las variaciones termicas Ensayo disponible Resiste
YCTONYNBOCTL K Nepenanam Temnepatyp [0CTynHbIN MeTox, ConpoTtusnenne
Resistenza al gelo Richiesta Resiste
[ =] Frost resistance Required Resistant
Résistance au gel Exigée Résistant
\‘*‘/ Frostbestandigkeit ISO 10545/12 Notwendig Bestéandig
Resistencia a las heladas Necesaria Resiste
MOp030CTONKOCTh. 3anpoc ConpoTueaeHne
Resistenza ai proéom chimici di uso domestico
. ed additivi per piscine J CLASSE B MIN.
e to household ct i an
Rési swirﬁ‘r}\ing p%ol_s'wﬁger_ cleansers CLASS B MIN.
ésistance aux produits chimiques courants et CLASSE B MIN.
Bestandigkeit g:%elgfgh%%l{sgﬁgrllngrsodukten fiir den ISO 10545/13 GRUPPE B MIN A
Rhaushalt_sverFrauchdund zusatzstoffen flr sqlhwu'gmbé}der g
esistencia a los productos quimicos para utilizo doméstico
v ’i/adilivos gara piscigas CLASE B MIN.
CTOIYMBOCTb K BbITOBOV XUMUN
1 n06aBku Ans 6acceitHos KNACC B MUH.
Resistenza ad acidi ed alcali a bassa concentrazione DalA,LBalC
Resistance to acids and alkalis at low concentration From LA, LB to LC
Résistance aux acides et alcalins a faible concentration De LA, LBalLC LA/B
Séauren-und Laugenbestandigkeit in geringer Konzentration Von LA, LB bis LC
Resistencia a los acidos y alcali con baja concentracion De LA, LBalLC
(| s ams st oo ouesun 150 10545113 TS e
ponibile Metodo disponibile
W Resi: e to acids and alkalis at high concentration Available method Available method
Résistance aux acides et alcalins a forte concentration Méthode disponible Méthode disponible
Séauren-und Laugenbestandigkeit in hoher Konzentration Verfiighares verfahren Verfuigbares verfahren
Resistencia a los 4cidos y alcali con alta concentracion Ensayo disponible Ensayo disponible
YCTOAYMBOCTb K KMC/I0TaM U LIe/I04aM BbICOKOM KOHUEHTpauun LoCTynHbIN MeToA LloCTynHbIA MeTOA
Resistenza alla macchia Metodo disponibile
Stain resistance Available method
Résistance aux taches Méthode disponible
Fleckenempfindlichkeit ISO 10545/14 Verflighares verfahren 5
Resistencia a las manchas Ensayo disponible
YCTOMYMBOCTb K NSATHaM LOCTynHbIN MeTOA

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacién descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.

GANTE
Calle de la Tecnologia 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.

</ gante.mx

@ f /gantedesign

07/09



/ Technical Features

Caracteristicas Técnicas

AZUMA ROCK GREY

Porcelanato toda masa mate

Slip requirements

Exigences de glissance

Rutschklasse

Requisitos de resbalamiento

TpeﬁoBava CKOJIbXXeHUA

CARATTERISTICA METODO DI PROVA REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA VALORE MEDIO IMO
SPECIFICATION Test methods Requirements in accordance to the standards Average value
CARACTERISTIQUE Methode d'essai Caractéristiques requises Valeur moyenne
EIGENSCHAFT Estverfahren Vorgesehene eigenschaften gemaR normen Durchschnittlicher wert
CARACTERISTICA Prueba Caracteristicas previstas por la norma Valor medio
XAPAKTEPUCTUKA MeToa ucnbITaHus TpebosaHus, NpeaycMOTpeHHble CTaHAAPTOM CpefiHui nokasaTenb
Reazione al fuoco Dec.96/603/CE e Mod. Classe Al (Parete) / A1FL (Pavimento) Ignifugo
Reaction to fire Dec.96/603/CE and changes Classe Al (Wall) / ALFL (Floor) Fire-resistant
Reéaction au feu Déc.96/603/CE et Mod. Classe Al (Mur) / A1FL (Sol) Ignifuge
Brandverhalten Entsch. 96/603/CE und And. Klasse Al (Wand) / ALFL (Boden) Feuerfest
Reaccién al fuego Dec.96/603/CE y modificac. Clase Al (Pared) / A1FL (Suelo) Ignifugo
PeakLusi Ha OroHb Pelw.96/603/CE 1 nsmeHeHus Knacc Al (CteHa) / AIFL (non) OrHecTonkuin
DIN EN 16165 ANNEX B; GRUPPO R / DIN 51130 R10
Requisiti di scivolosita (*1) DIN EN 16165 ANNEX A; GRUPPO ABC / DIN 51097 B

B.C.R. (D.M. 14/06/89 n. 236)

Cuoio asciutto||Dry leather||Cuir sec||Trockenes leder||Cuero seco|Cyxas koxa >0,4

Gomma bagnatal|Wet rubber||Caoutchouc mouil il| mojadal pas pesuHa >0,4

BOT 3000 (DCOF) ANSI A326.3

Gomma asciutta||Dry rubber||Caoutchouc sec||Trockenes gummi||Goma seca|Cyxas pe3uHa >0,42

Gomma bagnatal|Wet rubber||Caoutchouc mouil il| moj pas pes3uHa >0,42

Pendulum Test Inglese; BS EN 16165 ANNEX C/ BS 7976

Gomma asciutta||Dry rubber||Caoutchouc sec||Trockenes gummi||Goma seca|Cyxas pe3uHa >25

Gomma bagnata||Wet rubber||Caoutchouc moui il|Goma moj

|Mokpas pesvHa >25

Pendulum Test Australiano AS/NZ 4586

Gomma bagnata||Wet rubber||Caoutchouc mot mojada|Mokpas pesunHa P2

Pendulum Test Spagnolo; UNE 41901 / ENV 12633

Gomma bagnata||Wet rubber||Caoutchouc mouil

mojada|Mokpas pesuHa 1

| prodotti con assorbimento < 0,5% sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles"
The products having an absorption < 0,5% are classified according the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"
Les produits avec absorption < 0,5% sont classifiés selon les normes UNI CEN "Fully vitrified tiles” et selon les normes ASTM "Impervious tiles"
Die Er isse mit einer ifnahme < 0,5% sind gemé&R den UNI CEN - Normen “Fully vitrified tiles" und gemaR ASTM - Normen “Impervious tiles" Klassifiziert"
Los productos con absorcién < 0,5% estan clasificados segin las normas UNI CEN "Fully vitrified tiles" y segin las normas ASTM "Impervious tiles"
Mpoaykuws ¢ nornowenem <0,5% KnaccuduumpyeTcs B cooTBeTCTBUM co cTaHaapTamu UNI CEN "Fully vitrified tiles" n B cooTBeTcTBUM Co cTaHaapTamu ASTM "Impervious tiles"

Valeurs moyensnes qui se référent au produit intact avant l'installation

CpefiHne 3Ha4eHNs OTHOCATCA K HEMCMOb3yeMoMy MaTepuany, Ao ero yknagkun

(*1) Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa
Average values referring to intact product before laying

Durchschnittswerte des unversehrten Produkts vor der Verlegung
Valores medios referidos al producto intacto antes de la colocacion
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INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacidn descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

AZUMA ROCK GREY

Porcelanato toda masa mate

120 x 278

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacidn descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.

VG | PREMIUM DESIGN
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