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Porcelanato esmaltado mate
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

PISO MURD RECTIFICADO
ﬂ 4
INTERIOR RESIDENCIAL MATE

FORMATOS

60 x 120
60 x 120
AAAAA
w
pes
=
prr
>
p=)
o
T
z PIEZAS | CAJAS M2 KG
o
= CAJA 2 NA 144 28.8
o
S PALLET 80 40 57.6 1,194
i
=
=z

ESPESOR: 9mm




Caracteristicas Técnicas / Technical Features

PERMINO BONE | GREY

Porcelanato esmaltado mate

VG | PREMIUM DESIGN

Requisito Normativo | Resultado Obtenido | Referencia TCNA | Evaluacién |
! Canvexa < 0.8 mm / |(Convexa: 0.4 mm / |
1_ Concava < 0.6 mm ]|cﬁntava: 0.3 mm orebeds |
2 Espesor  [90+03mm. /89-9.1mm _9.mm Aprobado |
: Largo: 12004 0.3 mm/  |Largo:1200.1mm/ |
e iaiacies .L‘.!Et@?.ﬁ?&t.‘?.-iwm Ancho: s000mm [0 120cm  [Aprobado |
4 Elﬂulerer-r_lidlqonal 1mm 0.3 mm = Aprobado |
= m :’=5uperﬁcie bédsicamente |
5_:t‘alldud superficial > 95% libre de defectos jﬁbre i defectos Aprobado
Similar a plantilla de |
ﬁ_lFabr&n ondulado No perceptible it Aprobado
7 |Absorcibndeagua  |l=05% lo.13% 0.13% \Aprobado
=i =
| Resi N N f N |
lﬁ_lrieiﬁter-ch alarotura |z 1600 1533 2.254 cont
L ASTM C38534 - R |No
g | floxi ] il i
?_‘ﬂesistenc[a a la flexidén |2 35 Nfmm 34.5 N/mm (/) Pi—
(Resistencia a la l i
E Abrasisn superfichl "FEI =il |PEI [} Clase | iAprobndn
- Claruro de amanio:
IClase A
- Acido clorhidrico 18%: |- Cloruro de
|IClase A ‘amanio: Clase E
~ Acide clorhidrico 3%: |- Acide clorhidrico
Clase A 18%: Clase E
- Acido fosférico 10%: |- Acido clorhidrica
|[Clase A I%: Clase E
]I‘ Acido aminosulfénico |- Acide citrica:
< |[10%: Clase A Clase A |
11| Resistencia Quimica |z Clase B . Acido citrico 10%: | Acido lictico: Aprobado
iClase A Clase A
|- Acido acético 10%: - Hipoclorito di
Clase A sodio: Clase A
- Acido ldctico 5%: Clase |- NaOH 100 g/l
A | Ciase E
|l- Hipoclorito de sodie: |- NaQH 30 g/l
Iciase A clase A
- NaDH 100 g/l; Clase A
| | - NaOH 30 gfl: Clase A
- Azul de metileno: - Aceite de oliva:
| Propiedades |[Rastros (Bdsico) Clase 5 |
Nivel 4 \Aproba
u:fntijncrustantes Bl ik MAceite de oliva: Sin - Verde cromo: Ap thy
_r !rastms Clase 5
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resultados del material sometido a pruebas.
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

PERMINO BONE | TAUPE

Porcelanato esmaltado mate
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[ﬁ"&em de Inspeccién | Requisito Normativo ||Resultadu Obtenido ||Referencla TCNA ”Evaluacldn |
- Oxido de hierro: Sin - Yodo: Clase 5
rastros
- Verde cromo: Clase 5
= Yodo: Rastros / Clase 5
- Alcohaol 96%: Sin
rastros
- Wino: Sin rastros
- Café: Sin rastros
- Salsa de soya: Sin
rastros
- Kétchup: Sin rastros
- Mostaza: Sin rastros
- Aceite de cocina: Sin
rastros
13 Rems_tencla al choque |[Sin grietas en cuerpo ni Giittoiiia 15 aovibade
térmico esmalte
14 |Dureza del esmalte Mohsz 3 Mosh 6-7 Mosh 7 | Aprobado
|15 DCOF - Antideslizante | No requerido 0.45 = Aprobado
" ; Sin empafiamiento, sin Acabado uniforme, =
IRjcakiad de puitda marcas visibles leves microarafiazos nrsido
17 |Brillo >90° l97-100° R Aprobado |
18 r::l’fte""‘ al desgaste o e 1 minimo PEI IV, Clase 1 Aprobado
19 Textura de ladrillo Segln plantilla maestra AURRALS plasia 0N - Aprobado
referencia
20 Homogeneidad de > 500 m* por lote/color Mo se _dete:taron _ aprobado
lcolor wvariaciones
21 |Muestreo y aceptacién [ Conforme a norma ICC Ins;[ecudn it - probado
L L realizadaporicC I |
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

PERMINO TAUPE

Porcelanato esmaltado mate

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology. La informacién descrita representa los
resultados del material sometido a pruebas.
Prohibida su reproduccién total o parcial sin la
validacién de laboratorio.

GANTE
Calle de la Tecnologia 125, Regio
Parque Industrial Santa Catarina, Santa
Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.

¥ / gante.mx

§ rgantedesign

02/02



