
1.Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría
no funcionar correctamente. 

2.Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los
aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar
herramientas dentadas para tomar las piezas. 

3.Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo del agua fría y caliente varias
veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la
unión donde esta se presenta. 

4.Nunca utilice silicón en la parte interior del producto. 

Consulta el instructivo de instalación en‌  

1.Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave
humedecida con agua y luego secar. 

2.No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas,
líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos
abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente. 

3.Para la limpieza del aireador, retírelo regularmente para evitar suciedad y
fugas en la calidad del agua. 

1.Rosca para instalación‌  ‌a la red hidráulica 1/2-14 NPT (por medio de
mangueras). 

2.El producto cumple con 142 horas de cámara salina. 
3.Consumo ecológico. 
4.El gasto mínimo de agua es de 1 L/min y el máximo es de 6 L/min. 

PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA: 
		

1.637 kg 

www.stanza.mx 

PESO DEL PRODUCTO: 

1.-Aireador‌  
2.-Cuerpo‌  
3.-Conexión de tubo‌  
4.-Empaque‌  
5.-Anillo‌   
6.-Empaques‌  
7.-Conexión de tubo‌  
8.-Empaque 
9.-Rosca‌  
10.-Empaque 
11.-Tuerca de fijación‌  

Ficha técnica 

GRIFERÍA 
Mezcladoras para
lavabo 

Mezcladora de taladros separados para

lavabo SABLIER 

FUNCIONAMIENTO 

MEDIDAS DE INSTALACIÓN 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 

ACABADO: 
Brushed british gold‌

Brushed chocolate 

MATERIAL: 
Acero inoxidable 316 

PARTES 

Garantía ‌de por vida‌ en defecto fabricación. ‌10 años‌
en acabado cromo, ‌2 años‌ en otro acabado. 

GARANTÍA 

20.2042.38‌
20.2042.41

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas
las roscas deben ser compatibles con sus complementos.‌  

2. Para abrir el flujo de agua, gire el maneral hacia delante. Para cerrar el flujo,
regrese a su posición inicial.‌  

3. El flujo de agua fria es en el lado derecho y la caliente en el izquierdo.‌  
4. La vida útil de las piezas sujetas a desgaste y sustitución deben resistir

500,000 ciclos de operación (abrir y cerrar). 

1.Por la parte inferior del lavabo inserte el empaque, arandela y el cuerpo del
maneral en los barrenos correspondientes. Después por la parte superior
coloque el empaque y rosque los casquillos de cartucho a la contratuerca
que se encuentra en la parte inferior hasta quedar alineados y firmemente
sujetos. 

2.Por la parte superior coloque los chapetones y manerales. Con ayuda de la
llave allen coloque el opresor en el maneral. 

3.Rosque las mangueras y el tubo birlo en los orificios correspondientes de la
nariz, después atraviese las mangueras y el birlo a través del barreno del
lavabo o mueble. Por la parte inferior, coloque el casquillo de la nariz, el
empaque tipo M, arandela tipo M, enseguida rosque la contratuerca,
asegurese que todas las piezas queden totalmente fijas. 

4.Por ultimo rosque las mangueras al soporte del maneral y conecte los
cuerpos de maneral a su toma de instalación hidráulica. 

NOM-012-CONAGUA-2021 

12.-Empaque‌  
13.-Tuerca‌  
14.-Arandela‌  
15.-Contratuerca‌  
16.-Conexión central‌  
17.-Mangueras‌  
18.-Manerales‌  
19.-Roscas‌  
20.-Anillos‌  ‌de fijación  
21.-Roscas‌  
22.-Tuercas y empaques‌  

ESPECIFICACIONES‌  ‌DE PRODUCTO 

DIMENSIONES 

ZONA A 
ZONA B 
ZONA C 
ZONA D 
ZONA E 
ZONA F 
ZONA G
ZONA H
ZONA I

227 mm
∅22 mm
158 mm
162 mm
∅60 mm
200  mm
∅29 mm
35 mm
∅60 mm

stanza.com.mxstanzainteriorismo

 ‌23.-Empaques   
24.-Cartuchos   
25.-Empaques   
26.-Dados‌  
27.-Base de maneral 
28.-Empaques‌  
29.-Tubo de maneral‌  
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