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SAHARA NOIR BLACK

Porcelanato masa coloreada mate
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MURO PISO RECTIFICADO TONO MULTICOLOR

Caracteristicas Técnicas / Technical Features
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

SAHARA NOIR BLACK

Porcelanato masa coloreada mate

SERIE: SAHARA BLACK MATT

CLASSIFICAZIONE UMNIEM 14411/ App.GBla/
Classification/Classification/Klassifizierung 150 13006 AnnexGBla
LUNGHEZZA E LARGHEZZA
Lenght and width/Longueur et largeur/Lienge und Breite
ORTOGOMNALITA
Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkeligkeit
SPESSORE
Thickness/Epaisseur/Dicke CONFORME

. EM 150 In accordance
RETTILINEITA DEI LATI 10545/ Conforme
Linearity/Rectitude/Geradheit der Kanten Erfiilt
PLANARITA
Warpage/Planéité/Ebenflichigkeit
ASPETTO
Aspect/Appearance/Aspekt
ASSORBIMENTO D'ACQUA EN ISO Yaloe

. . ' <0,5% massimo
Water absorptionf/Absorption d'eau/Wasseraufnahme 1054513 ' singolo 0,6%
MODULO DI ROTTURA _ Valere
Modul of t Module d t Bruchlast a2 singolo
odul of ropture/ Module de rupture/ Bruchlas N/mm e D
EM 150
SFORZO DI ROTTURA 10545/ o EEJ.SSD r;]
e P . . p. Th, Ep, Dk 27 Smim.
Breaking strength/Résistance & la rupture/ Bruchkraft ~700 N
5p, Th, Ep, Dk <7,5mim

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO EM 150 0.87
Determination of impact resistance/Résistance aux chocs/Schlagfestigkeit 10545/5 !
RESISTENZA ALUABRASIONE SUPERFICIALE EM 150 "
Abrasion resistance/Résistance & I'abrasion/Widerstand Tiefenverschleiss 105457

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacién descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacién de
laboratorio.

GANTE
Calle de la tecnologia 125,

Colonia Regio parque industrial,

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

SAHARA NOIR BLACK

Porcelanato masa coloreada mate

COEFFICIENTE DI DILATAZIOME TERMICA LINEARE

Feuchtigkeit

Thermal expansion coefficient/Coefficient de dilatation EN ISO 105458 7% 10°%FC
thermigue/Ausdehnungskoeffizient
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN RO
Slip resistance/Résistance 4 la glissance/Trittischerheit Gewerbebereich 51130
C.o.F B.C.R./D.M.
[Trittsicherheit Barfussbereich 236 14/6/29/ 1>0,40
AMSI DCOF A137.1- »0.42
2012 el
RESISTEMZA AGLI SBALZI TERMIC RES|$TENTI
: ol EN 150 Resistant
Thermal shock resistance/Résistance au choe 1054559 Résistant
thermique/Temperaturwechselbestindigkeit - o dn.
Bestaendig
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIOMNE DOVUTA ALL'UMIDITA'
e p : ] . i TRy . EN 150
Determination of moisture expansion/Dilatation due & 'humidité/Dilatazion 10545/10 0,0 mm/m

DETERMINAZIONE DELLA RESISTEMZA AL CAVILLO RES .STENT
R ) ) . . ) ) EN IS0 Resistant
Determination of crazing resistance/Resistance au fissuration/Wiederstand w o
1054511 Résistant
gegen den Durfen ]
Bestaendig
RESISTENT
RESISTENZA AL GELO EN 150 Resistant
Frost resistance/Résistance au gel/Frostsicherheit 10545/12 Résistant

Bestaendig

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:
Resistance to chemicals/Résistance sux acides et aux bases/S4ure- und

Laugenbestandigkeit

| RESISTENZA ALLE MACCHIE
Restistance to staining/Résistance au tachange/ Fleckenbestdndigkeit

REAZIOME al FUOCO
Reaction to fire/Réaction au feu/Brandverhalten

EM IS0 10545/13 Min cass B
EN ISO 10545/14 Min class 3
96/603/CE AlrjAl

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacidn descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.

GANTE
Calle de la tecnologia 125,
Colonia Regio parque industrial,

Santa Catarina, Nuevo Ledn. C.P. 66367.
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Caracteristicas Técnicas / Technical Features

SAHARA NOIR BLACK

Porcelanato masa coloreada mate

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La informacidn descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproduccidn total o parcial sin la validacidn de
laboratorio.
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