G | IN'FORMACIC')N
5 TECNICA

Tarja Sencilla 30x18”

Instalacion bajo cubierta
18SB.9301800T.075

Caracteristicas

Tarja sencilla de acero inoxidable.

Acero inoxidable calibre 18.

229mm (9”) de profundidad del tazoén.

Drenaje descentrado para aprovechar mas espacio.
Instalacion limpia de bajocubierta.

Requiere mueble de 914mm (36”) para instalacion.
Incluye:

Contracanasta (drenaje) 9028000.075

Sistema de montaje de bajocubierta incluido
Plantilla de corte para medir instalacion facilmente
Almohadillas a los lados y por abajo con recubrimiento para reducir sonido
y condensaciéon de humedad.

Garantia limitada* de por vida

Dimensiones

762 x 457 x 229mm
(30” x18” x 97)

Medidas internas

712mm (28") ancho

405mm (15-15/16") frente a fondo
229mm (9") profundo

Certificaciones de cumplimiento - Cumple o excede las siguientes especificaciones:
ASME AT112.19.3

GILSA .mxs



G | INFORMACI(')N
5 TECNICA

&
{228 mm)
e
3o
le—————— (TBZ2 mm)
28"
(712 mm)
. 15"
(381 mm)

18"
(457 mm)
15-15116°
(405 mm)
?
(229 mm)

14
\

-No incluye accesorios
-Lea el instructivo antes de instalar

IMPORTANTE:

Dimensiones nominales, pueden variar dentro de un rango de tolerancia.
Estas medidas estan sujetas a cambio o cancelacion.
No se asume responsabilidad de fichas no vigentes.
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